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Tiesitkö, että lentokoneissakin käyte-
tään pinnoitettuja renkaita? Itse asi-
assa lentokonerenkaista pinnoitetaan 
peräti 95 prosenttia ja ne saavat elin-
aikanaan keskimäärin viisi uutta pin-
noitusta. Käyttöolosuhteet ovat vaati-
vat, joten renkaiden on täytettävä pin-
noitusprosessissa tiukat laatukriteerit.

Tutumpaa lienee pinnoitettujen 
renkaiden käyttö tieliikenteessä. Tässä 
pinnoitusjulkaisussa keskitytään hen-
kilö- ja pakettiautojen sekä kuorma- ja 
linja-autojen renkaisiin, joita nimite-
tään lyhyesti ha/pa- ja ka/la-renkaiksi. 
Lisäksi renkaita pinnoitetaan maan-
siirto-, työkone- ja teollisuuskäyttöön.

Pinnoituksen ja kierrätyksen
edelläkävijä
Suomessa renkaiden pinnoituksella 
on pitkät perinteet. Tuotteet ja pal-
velut ovat kehittyneet asiakkaiden 
tarpeiden mukaan kovassa kilpailus-
sa. Niinpä esimerkiksi kuorma-auton 
renkaiden pinnoituskerroin on meillä 
koko maailman korkeimpia.

Olemme edelläkävijöitä renkaiden 
kierrättämisessä laajemminkin. Käy-
töstä poistetut renkaat kerätään tal-
teen ja hyödynnetään lähes 100-pro-
senttisesti. Ensisijaisesti ne menevät 
pinnoitettavaksi ja uudelleenkäyttöön. 
Pinnoitettavaksi kelpaamattomat ren-

L u o t ta m u s
a n s a i ta a n

gasrungot hyödynnetään pääasiassa 
maanrakennusmateriaalina.

Taloudellisesti on järkevää pinnoit-
taa hyvät rengasrungot useaan ker-
taan, jolloin samalla rungolla voidaan 
ajaa jopa miljoona kilometriä turval-
lisuudesta tinkimättä. Käyttäjän kan-
nalta on tärkeää, että voi luottaa ren-
kaiden suorituskykyyn äärioloissakin.

E-säännöt yhtenäistävät 
vaatimukset
Pinnoitettavilta ha/pa- ja ka/la-ren-
kailta edellytetään EU:ssa tyyppi-
hyväksyntää, joka koskee sekä pin-
noitusprosessin että lopputuotteen 
laatua. Pinnoitetut renkaat testataan 
samojen vaatimusten mukaan kuin 
uudet renkaat.

Haluamme tällä julkaisulla lisätä 
yleistä luottamusta pinnoitettuihin 
renkaisiin. Tarkoituksena on tarjota 
perustietoa helpossa muodossa ja an-
taa argumentointiapua alan ammat-
tilaistenkin käyttöön. Pinnoituksen 
laatu-, taloudellisuus- ja ympäristö-
näkökohtia käsitellään kutakin omana 
kokonaisuutenaan.

Autonrengasliitto ry
Pinnoitusryhmä
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t e K n i s i ä 
K e H i t ys a s K e L i a

ESImErKKI
Ka-rENKaaN
raKENTEESTa

rengas on jatkuvasti kehittyvä tekni-
nen innovaatio. Kansainvälisen kil-
pailun ansiosta saamme nauttia yhä 
paremmista renkaista kuhunkin käyt-
tötarpeeseen. Pinnoitusten kehitys 
myötäilee rengasteollisuuden kehitys-
tä. Perusidea on pysynyt samana: uu-
della kulutuspinnalla saadaan piden-
nettyä rengasrungon käyttöikää.

Perustana hyvä runko
ajoneuvon rengas koostuu pelkis-
tetysti rungosta ja kulutuspinnasta. 
rengasrunko suunnitellaan vastaa-
maan tiettyä kuormitusta ja suoritus-
kykyä sekä kestämään siihen kohdis-
tuvia rasituksia. renkaan kulutuspinta 
vaikuttaa keskeisesti pitoon ja välittää 
mekaanisia voimia ajoneuvon ja tien-
pinnan välillä.

Kulutuspinnan loppuunkuluminen 
ei tee koko renkaasta käyttökelvoton-
ta. Erityisesti raskaalla puolella laa-
dukkaimmat rengasrungot säilyttävät 
ominaisuutensa pitkään ja ne voidaan 
pinnoittaa elinaikanaan useaan ottee-
seen. Henkilöauton renkaita pinnoite-
taan vain kertaalleen.

Vulkanointi mullisti 
kumin käytön
Pyörät ovat pyörineet vuosituhansia 
erilaisten kulkuneuvojen alla. Charles 
Goodyearin 1839 keksimä vulkanointi 
laajensi merkittävästi luonnonkumin 
käyttömahdollisuuksia. Vulkanoin-
ti tapahtuu paineen, lämmön ja ajan 
yhteisvaikutuksesta. Sittemmin luon-
nonkumi on saanut rinnalleen erilai-
sia synteettisiä kumeja. 

1800-luvun lopulla umpikumiset 
polkupyörän renkaat korvattiin ilma-
kumirenkailla. Sen jälkeen renkaat 
kehittyivät ripeästi autoteollisuuden 
tarpeisiin. renkaiden kestävyyttä pa-
rannettiin ensin ristikudosrakenteel-
la, myöhemmin siirryttiin pääasiassa 
teräsvyörenkaisiin. rakenteen ohella 
renkaan kudosmateriaalit, kumiseok-
set ja pintakuvioinnit ovat muuttuneet 
ajan myötä.

Sotien jälkeen kumikorjaamoiden 
työt suuntautuivat vähitellen renkai-
den korjaamisesta niiden pinnoitta-
miseen. Vyörenkaat yleistyivät ja ka/
la-renkaissa alettiin siirtyä muotti-
pinnoituksesta EV-pinnoitukseen. 
muottipinnoituksessa vulkanointi ja 
pintakuviointi tapahtuvat muotissa 
uuden renkaan valmistuksen tapaan. 
EV-pinnoituksessa esivulkanoitu ku-
lutuspinta liitetään rengasrunkoon 
välikerroskumilla, joka vulkanoidaan 
painekammiossa.
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HenKiLöauton renKaan raKenne:

1. Kulutuspinta
2. Runko
3. Vyö
4. Sivu
5. Reunavaijeri
6. Sisäkerroskumi
7. Kudoskerros
8. Kumikiila
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s u o m a L a i s ta 
o s a a m i s ta

maassamme on vankkaa osaamista 
renkaiden valmistuksesta ja pinnoi-
tuksesta. renkaiden käyttäjät ovat 
tottuneet luottamaan rengasliikkeen 
palvelujen ja pinnoitusten laatuun. 
Esimerkiksi kuorma-auton renkaat 
pinnoitetaan meillä keskimäärin kaksi 
kertaa, kun muualla Euroopassa ker-
roin on usein alle yhden.

Kansainvälisesti korkealla tasolla
autonrengasliiton tilastojen mukaan 
Suomessa pinnoitettiin yli 250 000 ren-
gasta vuonna 2011. Hyötyajoneuvojen 
renkaiden osuus määrästä oli lähes 70 
prosenttia. Henkilö- ja pakettiautoihin 
valmistettiin noin 70 000 uusiorengas-
ta, useimmat talvirenkaiksi.

Suomessa myydään vuosittain noin 
3,3 miljoonaa henkilö- ja pakettiauton 
rengasta, joista 2–3 prosenttia on pin-
noitettuja. Uusiorenkaat henkilö- ja 
pakettiautoihin hankitaan lähes poik-
keuksetta runkoineen.

Kuorma- ja linja-autoihin myydään 
vajaat 300 000 rengasta, joista 70 pro-
senttia on pinnoitettuja. Useimmat ka/
la-pinnoitukset tehdään asiakkaan 
omiin rengasrunkoihin, vaikka vaihto-
rungot ovatkin yleistymässä.

Osana rengasliikkeen kokonais-
palvelua
Pinnoitusten korkea taso Pohjoismais-
sa ei ole sattumaa. Täällä tunnetaan 
asiakkaiden tarpeet ja talviset eri-
tyisolot, joihin on opittu vastaamaan 
hyvällä palvelulla ja kilpailukykyisil-
lä tuotteilla. ammattitaito ja arvostus 
hankitaan koulutuksen ja kokemuk-
sen kautta. Yhteistyö perustuu pitkä-
aikaisiin asiakassuhteisiin.

Pinnoitustuotteet ovat aina olleet 
helposti saatavilla, usein osana rengas-
liikkeen kokonaispalvelua. renkaiden 
myynnin lisäksi tarjolla on monipuo-
lisia asennus-, huolto- ja korjauspal-
veluja. monet liikkeet hoitavat myös 
renkaiden kausisäilytyksen asiakkaan 
puolesta. Ongelmatilanteissa asiakas 
voi soittaa päivystysnumeroon, josta 
saa apua lähimmältä yhteistyöverkos-
ton jäseneltä kellon ympäri.

pinnoitusten osuus
rengasmarKKinoista:

Ha/pa-renkaat Ka/la-renkaat

Pinnoitukset
Uudet renkaat
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Kansainvälisessä vertailussa pinnoi-
tusten osuus rengasmyynnistämme on 
korkea nimenomaan raskaalla puo-
lella: Euroopan maissa pinnoitettujen 
renkaiden osuus on keskimäärin 40 
prosenttia, koko maailmassa 29 pro-
senttia.

pinnoitusten osuus
Ka/La-renKaissa:

Eurooppa 40 %

Suomi 70 %

Ruotsi 
60 %

Norja
 60 %

Saksa 50 %
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L u o t e t taVa a
L a at ua

Laadukas lopputulos syntyy hallitun 
prosessin ja useiden työvaiheiden 
kautta. Prosessin ohjauksella valvo-
taan, että työvaiheet tehdään asian-
mukaisesti ja rengas täyttää laatuluo-
kitukset kussakin tarkastuspisteessä.

aluksi rengasrungon kunto tar-
kastetaan silmämääräisesti. Samalla 
määritellään rungon korjattavuus ja 
pinnoitettavuus renkaan käyttötarkoi-
tus huomioon ottaen. ainetta rikko-
mattomissa tarkastuslaitteissa käyte-
tään uusinta laser- ja tietotekniikkaa 
rungossa olevien piilevien vikojen 
havaitsemiseksi. Ennen viimeistelyä 
renkaalle tehdään vielä huolellinen 
lopputarkastus.

Renkaat yksilöllisessä 
seurannassa
renkaan pinnoitukseen käytetään 
käyttötarkoitukseen sopivia pintamal-
leja. Uuden ja pinnoitetun renkaan 
kilometritulokset ovat samaa luok-
kaa, eivätkä esimerkiksi tienvarsilla 
näkyvät kuorma-autojen renkaiden 
riekaleet ole peräisin vain pinnoite-
tuista renkaista. Tehtyjen selvitysten 
mukaan kyse on useimmiten rengas-
vaurioista, joita syntyy renkaan käytön 
aikana niin uusille kuin pinnoitetuille 
renkaille.

Jokainen rengas kulkee yksilöity-
nä pinnoitusprosessin läpi, joten sen 
käyttö- ja kuntotietoja voidaan seu-

rata tarkoin koko eliniän ajan. Jälji-
tettävyydestä on hyötyä mahdollisissa 
takuuasioissa tai tuotevastuun piiriin 
kuuluvissa vahingoissa. Pinnoitusyri-
tykset myöntävät pinnoitustyölleen 
takuun. Pinnoittaja vastaa myös ren-
kaan rungosta, mikäli asiakas hankkii 
pinnoitetun renkaan runkoineen.

E-merkintä laadun takeena
YK:n Euroopan talouskomission 
(ECE) laatimat pinnoitussäännöt ovat 
pakollisia kaikissa EU-maissa. Pin-
noitettavilta ha/pa- ja ka/la-renkailta 
edellytetään tyyppihyväksyntää, joka 
koskee sekä pinnoitusprosessin että 
lopputuotteen laatua. Pinnoitetut ren-
kaat testataan samojen vaatimusten 
mukaan kuin uudet renkaat, mistä 
osoituksena E-merkintä renkaan kyl-
jessä.

Pinnoituksen E-säännöt esitellään 
lähemmin liitteessä 2. Katso myös pin-
noitusprosessin kuvaukset liitteissä 3 
ja 4.

esimerKKi
pinnoitusmerKinnästä:

p i n n o i t e t u t  r e n K a at
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renkaiden pinnoitus on pitkälti talou-
dellinen valinta erityisesti kuljetus-
liikkeille. asiantuntevan rengasliik-
keen avulla rengaskustannuksissa voi 
säästää merkittävästi turvallisuudesta 
ja luotettavuudesta tinkimättä. ren-
gaskustannukset lasketaan yleensä 
sentteinä ajettua kilometriä kohden.

Esimerkkikuvio havainnollistaa pin-
noitusten taloudellisuutta. rengas-
kustannukset pienenevät noin 30 
prosenttia, jos rengasrunko pinnoite-
taan kahteen kertaan. Olettaen, että 
pinnoitettu rengas on puolet uuden 
hinnasta ja molemmilla ajetaan samat 
kilometritulokset.

renkaiden osuus kuljetusliikkeiden 
kokonaiskustannuksista on pysytel-
lyt 3–4 prosentissa osaksi pinnoitus-
ten ansiosta. Lähde: Tilastokeskuksen 
kustannusindeksi 1/2012.

Kysyntä ja tarjonta kohtaavat
renkaiden pinnoitus on puhtaasti 
kotimaista teollisuutta. Pinnoittamot 
markkinoivat tuotteitaan kotimaas-
sa suoraan asiakkailleen tai jälleen-
myyjäverkostonsa kautta. Ulkomailla 
pinnoitettuja renkaita ei maahamme 
juurikaan tuoda, mutta Kaukoidässä 
tuotetut halparenkaat kilpailevat hin-
nallaan suomalaisten uusiorenkaiden 
kanssa.

Toistaiseksi suomalaiset pinnoitus-
yritykset ovat pystyneet tarjoamaan 
tuotteitaan ja palvelujaan hinnaltaan 
kilpailukykyisesti. Hyötyajoneuvo-
jen renkaiden pinnoitukset kuuluvat 
luontevana osana rengasliikkeiden 
kokonaispalveluun ja pysynevät Suo-
messa jatkossakin korkealla tasolla.

Uusi r
engas

1. pinnoitu
s

2. pinnoitu
s

LisäKiLometrejä samaLLa
 rungoLLa

Hinta

Kuorma-autoLiiKenteen
KustannuKset:

Palkat 47,4 %

Polttoaineet 20,6 %

Pääomakulut 12 %

Korjaus/huolto 6,3 %

Vakuutukset 4,3 %

Renkaat 3,1 %
Muut kulut 6,4 %
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renkaiden pinnoituksella vähenne-
tään rengasjätettä ja säästetään uusiu-
tumattomia luonnonvaroja, sillä siihen 
tarvitaan oleellisesti vähemmän öljyä 
ja kumia kuin uuden renkaan val-
mistukseen. Pinnoitetutkin renkaat 
päätyvät elinkaarensa lopulla kierrä-
tykseen ja palvelemaan uutta käyttö-
tarkoitusta. 

Kuorma-auton renkaan pinnoitus 
vaatii arviolta 70 litraa vähemmän öl-
jyä kuin kokonaan uuden renkaan val-
mistus. Henkilöauton renkaan osalta 
öljyä kuluu pinnoituksessa vain kol-
masosa uuden renkaan valmistukseen 
tarvittavasta määrästä. Kumimateriaa-
lia säästetään ka-renkaan pinnoituk-
sella yli 40 kiloa ja ha-renkaan pinnoi-
tuksella 4–5 kiloa.

Vastuullista kierrätystä
Suomessa renkaita poistuu käytöstä 
vuosittain noin 50 000 tonnia. ren-
kaiden valmistajat, maahantuojat ja 
pinnoittajat ovat velvollisia hoitamaan 
renkaiden kierrätyksen tuottajavas-
tuun mukaisesti. Suomen rengaskier-
rätys Oy:n luomassa järjestelmässä 
renkaiden keräys- ja hyödyntämisaste 
on lähes 100 prosenttia.

Kierrätys rahoitetaan renkaiden 
hankinnan yhteydessä kuluttajalta 
perittävällä kierrätysmaksulla. Kulut-
taja voi viedä vanteettomat renkaat 
maksutta kierrätettäväksi mihin ta-

hansa renkaita myyvään liikkeeseen. 
Kuluttajalla ei ole kierrätysvelvoitetta, 
mutta vastuullinen kuluttaja huolehtii 
renkaistaan sekä turvallisuutta että 
ympäristöä ajatellen.

Uusi tarkoitus elämälle 
rengasrungot pyritään ensisijaisesti 
käyttämään uudelleen pinnoittamalla 
tai hyödyntämään materiaalina. ren-
kaat ovat erinomainen materiaali esi-
merkiksi meluvalleissa, routaeristeis-
sä ja kaatopaikkojen rakenteissa. ren-
gasrouhe toimii puolestaan mainiosti 
ratsastuskenttien joustokerroksena ja 
urheilukenttien pintarakenteena.

renkaille kehitellään jatkuvasti 
uusia hyödyntämistapoja, sillä esi-
merkiksi suljettavia kaatopaikkoja 
on entistä vähemmän. muun muassa 
räjäytysmatot toimivat myös metsä-
autoteiden väliaikaisena rakenteena. 
Varsin lupaavalta näyttää myös ren-
gaspaalien käyttö rauta- ja maantei-
den tärinäsuojauksessa.

Hyötykäyttö 529 269 tn
Materiaali 95 % /Pinnoitus 3 % /Energia 2 %

renKaiden Kierrätysmäärät 
1996–2011:

Rengaskertymä 576 410 tn
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renKaiden KiertoKuLKu:

renkaan valmistus

myynti ja asennus

pinnoitus Käyttö ja huolto

Keräys ja käsittely

materiaalikierrätys

13
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renkaiden pinnoitukselle on selkeä 
tilaus myös tulevaisuudessa, jossa laa-
tu-, taloudellisuus- ja ympäristöasiat 
korostuvat entisestään. renkaalla saa-
vutettavien kilometritulosten lisäksi 
kiinnitetään huomiota renkaan vie-
rinvastukseen ja polttoainetalouteen. 
rengaskuluissakin pyritään säästä-
mään, toivottavasti ei kuitenkaan tur-
vallisuuden kustannuksella.

EU-rengasmerkintä 
ohjaamaan valintoja
marraskuusta 2012 lähtien kaikissa 
uusissa henkilö-, paketti- ja kuorma-
auton renkaissa pitää olla EU-rengas-
merkintä, joka koskee vierintävastus-
ta, märkäpitoa ja ohiajomelua. mer-
kinnällä halutaan antaa kuluttajalle 
lisätietoa rengasturvallisuudesta ja 
renkaan ympäristövaikutuksista. Pin-
noitetuilta renkailta vaaditaan vastaa-
va EU-rengasmerkintä maaliskuusta 
2016 alkaen. 

Konginkankaan suuronnettomuu-
den (2005) jälkeen listattiin raskaan 
tieliikenteen turvallisuuden paranta-
miseen tähtääviä tutkimus- ja kehittä-
mistarpeita. renkaiden osalta nostet-
tiin esiin mahdollinen talvirengaspak-
ko tai talvikuukausina noudatettavat 
suuremmat vähimmäisurasyvyydet. 
Lisäksi ehdotettiin tutkittavaksi vää-
rien rengaspaineiden vaikutusta ajo-
ominaisuuksiin.

autonrengasliiton vuosittaisen ke-
särengastutkimuksen mukaan huono-
kuntoisten renkaiden osuus on vähen-
tynyt, mutta liikenteessä on syksyisin 
yhä arviolta 440 000 huonorenkaista 
henkilö- ja pakettiautoa. rengaspai-
neet pitäisi tarkistaa säännöllisesti, 
sillä oikeilla paineilla voitaisiin sääs-
tää sekä luontoa että lompakkoa.

Kestävää kehitystä ja 
elinkaariajattelua
renkaistakin irtoaa hengitysilmaan 
pienhiukkasia, mutta renkaiden ku-
miseoksissa on jo luovuttu haitallisten 
PaH-öljyjen käytöstä. Jokakeväistä ka-
tupölyongelmaa selvitellään kahdes-
sakin eri tutkimushankkeessa. Helsin-
gissä pohditaan, voitaisiinko nastaren-
kaiden käyttöä vähentämällä parantaa 
ilmanlaatua liikenneturvallisuudesta 
tinkimättä.

Uusi jätelaki astuu voimaan vaiheit-
tain 2012–2013. Jätelainsäädännön ko-
konaisuudistus vastaa nykyisiä jäte- ja 
ympäristöpolitiikan painotuksia sekä 
EU-lainsäädännön vaatimuksia. Tar-
koituksena on vähentää jätteen mää-
rää ja haitallisuutta sekä edistää luon-
nonvarojen kestävää käyttöä. renkaita 
pyritään jatkossakin hyödyntämään 
ensisijaisesti uudelleen jätehierarkian 
mukaisesti.
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Käytettyjä lyhenteitä
Ha = henkilöauto
Pa = pakettiauto
Ka = kuorma-auto
La = linja-auto
Ha/pa-renkaat
= henkilö- ja pakettiautojen renkaat
Ka/la-renkaat
= kuorma- ja linja-autojen renkaat

Julkaisuja ja tutkimuksia
ajoneuvojen renkaiden pinnoittami-
nen (Ismo räty, 1993)

menettelytavat ja ohjeet E-hyväksyn-
nän saamiseksi 
(autonrengasliitto, 2003)

rengasnormit (The Scandinavian Tire 
& rim Organisation, 2011)

raskaan tieliikenteen turvallisuus-
tilanne ja tutkimustarvekartoitus
(LVm, 2005)

Kesärengastutkimus 1997–2010 
(autonrengasliitto, 2011)
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Liite 2. pinnoituksen e-säännöt

Pinnoituksen E-säännöt ovat pakolli-
sia koko EU-alueella. Neuvoston pää-
töksen mukaan vaaditaan E-säännön 
108 ja/tai 109 mukainen hyväksyntä 
renkaiden pinnoitukselle 13.9.2006 al-
kaen, eikä hyväksymättömiä renkaita 
saa enää tuoda markkinoille. Säännöt 
koskevat henkilöauton ja kuorma-
auton renkaiden pinnoittamista. Hen-
kilöautonrenkaan pinnoitussäännön 
numero on 108 ja kuorma-autonren-
kaan 109. Säännöt yhtenäistävät vaa-
timukset renkaiden pinnoittamiselle 
sekä edistävät osaltaan liikennetur-
vallisuutta ja ympäristönsuojelua.

E-sääntöjen mukainen tyyppihy-
väksyntä vaatii sekä pinnoitettujen 
renkaiden testauksen että kirjallisen 
tuotannon valvonta-/ohjausjärjestel-
män eli laatujärjestelmän hyväksyn-
nän sekä sopimuksen tuotannon vaa-
timustenmukaisuuden valvonnasta 
valvojan, joko Liikenteen turvallisuus-
virasto Trafin tai Trafin tehtävään il-
moittaman tutkimuslaitoksen kanssa.

Laatujärjestelmä pohjautuu yleen-
sä ISO 9000 -sarjan standardiin, mikä 
helpottaa hyväksynnän saamista. Laa-
tujärjestelmältä ei edellytetä sertifi-
ointia, mutta sen pitää kuvata yrityk-
sen toimintoja ja prosessin ohjausta 
sellaisena kuin ne ovat alkaen asiak-
kaasta ja päätyen asiakkaaseen.

E-säännön 108 ja/tai 109 mukaista 
hyväksyntää voi hakea Suomesta tai 
jostain muusta E-sääntöjä soveltavas-
ta maasta. Suomessa toimivaltainen 
viranomainen hyväksynnän myöntä-

miseen on Liikenteen turvallisuusvi-
rasto Trafi. Hyväksynnän myöntämi-
nen Suomessa edellyttää renkaiden 
testaamista Suomen ilmoittamassa 
tutkimuslaitoksessa. Liikenteen tur-
vallisuusvirasto Trafi saa hyväksyä 
vain Suomen ilmoittaman tutkimus-
laitoksen testiraportit käsitellessään 
tyyppihyväksyntähakemuksia. Tämä 
koskee sekä alkutestausta että vuosit-
taisia testauksia, kun hyväksyntä on 
haettu Trafilta.

Tyyppihyväksyntä tulee hakea 
erikseen ha-renkaille ja ka-renkaille. 
Eli mikäli yksi pinnoittamo valmistaa 
ha-renkaita ja ka-renkaita, täytyy täl-
laisen pinnoittamon hakea kaksi tyyp-
pihyväksyntää.

Pinnoittajan tulee testauttaa en-
nen tyyppihyväksynnän myöntämistä 
5 rengasta. Vuotuisesta pinnoitustuo-
tannosta tulee testauttaa 0,01 %, kui-
tenkin vähintään 2 kpl E-säännön 109 
mukaisia renkaita ja vähintään 5 kpl E-
säännön 108 mukaisia renkaita, joiden 
tulee läpäistä testi. Testi on sama kuin 
uuden renkaan tyyppihyväksyntätesti. 
Suoritettujen testien raporttien sään-
nönmukainen toimittaminen Trafille 
on tyyppihyväksynnän voimassaolon 
edellytys.

Pinnoittaja merkitsee vaatimusten 
mukaisuudesta renkaaseen E-tun-
nuksen. Lisäksi renkaassa näkyvät 
seuraavat merkinnät: ”retread”, pin-
noittajan E-hyväksyntänumero ja tuo-
temerkki, renkaan pinnoitusajankohta 
sekä mahdolliset uudet nopeusluokat. 
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